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Проект «Интеграция-СГ»

Государственная 

корпорация по 

космической 

деятельности

Национальная 

академия наук 

Белоруссии.

Главная задача проекта - повышение эффективности обработки данных дистанционного 

зондирования Земли и предоставление результатов пользователям Беларуси и России.
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Содержание

• Постановка задачи
• Алгоритмы
• Программный комплекс
• Архитектура клиент-сервер
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Наши наработки

Ортофотоплан (ортофотомозаика) Модель рельефа

Задача – уравнять аэро или космический проект, используя ортофотоплан и 

рельеф в качестве опорной информации.
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Аэро и космическая съемка – обработка разная

SIFT Коррелятор

Аэроблок Космический снимок

Задача – поиск характерных точек на ортофотоплане (ортофотомозаике).
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Алгоритм SIFT

Сравнение на рабочей станции

SIFT Коррелятор

Найдено 200000 точек Найдено 4000 точек

Точность 1/3 пикселя Точность 1/10 пикселя

Время работы  26 часов Время работы 8 часов

Только аэро Космос и аэро

«Особые точки», найденные 

алгоритмом SIFT
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Принцип работы площадного коррелятора

Первое изображение Второе изображение Корреляция

σ(𝐼𝑙 − ҧ𝐼𝑙)(𝐼𝑟 − ҧ𝐼𝑟)

(𝐼𝑙 − ҧ𝐼𝑙)
2 (𝐼𝑟 − ҧ𝐼𝑟)

2
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Самокорреляция

Изображение Изображение Корреляция

𝑒
ൗ−𝑟2
2𝜎2
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База данных и алгоритм

Разработаны структура БД

и алгоритм экспериментального 

ПК, начата реализация

в рамках платформы 

PHOTOMOD

БД на базе PostgreSQL сервера,

состоит из трех таблиц,

хранит абрисы с GSD 32м, 16м, 

8м, 4м, 2м, 1м, 0.5м размером 

256х256 пикселей. 
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Архитектура клиент-сервер

На сервер расположена база данных.
На сервере производятся вычисления

С рабочей станции оператор выбирает входные данные, дает 
задание на счет, просматривает результат

Сервер Рабочая станция



Спасибо за внимание!


